
局域网线路

局域网线路包含线路的布线、测试、上线、下线、退减和变更等

申请流程。

局域网线路布线申请路径(1)：统一客户专区-业务办理-业务申

局域网线路类型表

线路类型 申请说明 网络配置信息分配

运营商线路 - -

机房互联 - -

上交所外高桥交易报盘

上交所陆家嘴交易报盘

上交所外高桥 FAST 行情

上交所陆家嘴 FAST 行情

先向上交所申请 WAN/LAN 号 由上交所分配

证联网生产网（SZ-1）

证联网生产网（SZ-2）

证联网测试网

先向中证信息申请 VLAN 号 由中证信息分配

上交所异地灾备

需先向上交所申请，我司在

接收到上交所的同意反馈

后，执行申请。

由南方中心分配

上海单向卫星 - 由南方中心分配

其他线路 需上传授权证明 -

授时服务网 - 由南方中心分配

LEVELⅡ行情

深圳单向卫星

深圳独立测试网

- 由南方中心分配

综合托管 - 由南方中心分配

交易托管 - 由南方中心分配



请-网络通信业务-局域网线路。

局域网线路布线申请路径(2)：统一客户专区-业务办理-业务申

请-数据中心-局域网线路。

一、局域网线路布线

（一）布线流程申请

点击“布线”进入申请界面，通过选择“线路类型”新增线路申

请，可申请类型参见上方“局域网线路类型表”。若需同时申请多条

布线，可点击“添加线路”。

（二）布线流程说明

1、申请到达“技术执行审批”节点时，开始实施布线操作，布

线周期通常为五个工作日左右。

2、技术执行审批节点通过后，在申请单的业务办理信息或业务

查询的局域网线路页面，通过点击线路编号可查看线路信息（如配线



架及端口、网络配配置等信息）。

3、业务线路（如 LEVELⅡ行情、综合托管网等）在布线实施完

成后，端口为关闭状态，需先申请测试，测试通过后申请上线，正式

上线端口为常开状态。运营商线路、机房互联线路及其他线路在布线

实施完成后，端口即为开通状态。

二、局域网线路测试

（一）测试流程申请

点击“测试”进入测试申请界面后，点击“选择线路”选择需要

测试的线路进行申请。

测试申请注意事项：

（1）测试仅当天有效，如与计划不符，请重新提交测试申请。

（2）端口开通时间为：交易日的 16:10-22:00，非交易日的

9:00-22:00。

（3）仅业务线路（如 LEVELⅡ行情、综合托管网等）需进行测

试，运营商、机房互联、其他线路端口已开通，无需进行测试。



（二）测试流程说明

（1）测试端口打开节点成功完成，端口打开，此时进行业务测

试。

（2）测试端口关闭节点成功完成，端口关闭，无法进行业务测

试。

二、局域网线路上线

（一）上线流程申请

点击“上线”进入局域网线路上线申请界面后，请选择需上线的

线路，并提交测试情况反馈表。

上线申请注意事项：

（1）进行网络接入上线业务申请前，请确保设备安装、理线等

遵循南方中心规则。

（2）申请业务上线前，请确保已完成三次以上线路及业务连通

性测试。

（3）下载测试情况反馈表，根据实际情况填写后，上传反馈表。



（二）上线流程说明

节点结束后，业务端口开通，在下个交易日可正常接收数据。

三、局域网线路下线

（一）下线流程申请

点击“下线”进入申请界面，仅可对状态为“已上线”的业务进

行下线申请。线路选择时，可通过线路类型、线路编号、起点机柜编

号、线路互联网段等，一个或者多个条件进行线路查询。

（二）下线流程说明

（1）节点结束后，所申请业务端口关闭。

（2）具体下线日期以操作当日为准。

四、局域网线路退减

（一）退减流程申请

点击“退减”进入申请界面，通过选择线路申请退减，退减线路

可按线路类型、线路编号、起点机柜编号、线路互联网段 4个条件筛



选。

仅“未上线”状态的线路可申请退减，“已上线”状态的线路需

先进行网络接入下线申请。

（二）退减流程说明

（1）申请到达“技术执行”节点后，开始实施线路撤销工作。

（2）退减完成日期以操作完成日期为准。

（3）申请结束后可通过业务查询查看线路信息。

五、局域网线路变更

（一）变更流程申请

点击“变更”进入申请界面，局域网线路变更需要选择不同的线

路类型，然后通过线路编号、起点机柜编号、线路用途中的一个或多

个条件筛选线路信息。

以下情形不允许变更：



1、原局域线路的互联方式为模块内，变更后局域线路为跨模块、

跨机房楼。

2、原局域线路的互联方式为跨模块，变更后局域线路为模块内、

跨机房楼。

3、原局域线路的互联方式为跨机房楼，变更后局域线路为模块

内、跨模块。

4、起点、终点机柜都做变更。

（二）变更流程说明

1、提交线路变更流程后，请提前断开或配合断开变更线路与设

备的连接。

2、申请到达“技术执行”节点后，开始实施线路变更工作。

3、变更完成日期以操作完成日期为准。

4、申请结束后可通过业务查询查看线路信息。
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