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一、产品概览
感谢购买Maono/闪克AI无线领夹麦克风Wave T5。本产品
是一款专业的便携式2.4GHz无线麦克风系统，内置高品质
全指向型麦克风，采用AI智能降噪算法，能够有效降低环境
噪音，为您提供清晰、高质量的音频录制效果。 适用于直播、
短视频录制、户外拍摄、采访等多种场景。
使用本产品前请仔细阅读使用手册，以便正确操作及使用。

产品系列说明

部件介绍

相机版一拖二

Lightning版一拖一

Lightning版一拖二

Type-C版一拖一

Type-C版一拖二

发射器（TX）

发射器TX按键指引

相机版接收器（相机版RX）
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相机版 RX 指示灯说明

TX1/TX2 状态指示蓝灯闪烁

TX1/TX2 状态指示蓝灯常亮

TX1/TX2 状态指示绿灯常亮
TX1/TX2 状态指示红灯慢闪

TX1/TX2 状态指示红灯常亮
RX 充电/电量指示橙灯闪烁
RX 充电/电量指示灯红灯慢闪
RX 充电/电量指示灯红灯常亮
RX 充电/电量指示灯绿灯常亮
1 颗音量指示灯常亮
2 颗音量指示灯常亮
3 颗音量指示灯常亮

开机未配对，TX 
与 RX未连接
该发射器 TX 与 RX 
连接成功
降噪开启
对应的发射器 TX 
低电量
该发射器静音开启
相机 RX 升级中
相机 RX 低电量
相机 RX 充电中
相机 RX 充电完成
当前位于低音量档
当前位于中音量档
当前位于高音量档1.音量（麦克风增益）调节 ：出厂默认音量设置为中，共有高

中低三档可调。顺时针旋音量旋钮，增大音量，逆时针旋音
量旋钮，调小音量。

2.相机版RX单声道/立体声模式切换：通过滑动开关可切换
单声道模式     或立体声模式     。

3.手动配对： 出厂前TX和RX已配对好，无需再重新配对。如
需手动配对，在TX和相机RX关机状态下，长按TX和相机RX
电源键6s，即可进行配对 。进入配对模式后TX状态指示灯
变为蓝灯快闪。

手机版

相机版

接收器RX
(相机/苹果/安卓)

状态指示灯
静音/
遥控拍照按键

内置麦克风

电源/降噪/配对按键 磁吸片

充电触点

配对成功后短按静音键开启/关
闭静音。
配对成功后，在手机拍照/录像界
面长按2秒可遥控拍照/录像。
(注意：连接相机时不支持长按2
秒遥控拍照/录像)

长按2秒开机／关机。
短按开启/关闭降噪，默认中档均
衡降噪，可通过APP设置弱、中、
强3档降噪及自定义降噪等级。

发射器TX指示灯说明

手机版接收器 (苹果/安卓RX)

*苹果lightning仅插头不同。

显示灯状态
TX状态指示灯蓝灯闪烁

TX状态指示灯蓝灯常亮

TX状态指示灯绿灯常亮
TX状态指示灯红灯常亮
充电时TX状态指示灯红灯常亮
充电时TX状态指示灯绿灯常亮
TX状态指示灯红灯慢闪
TX状态指示灯橙灯慢闪

代表意义及功能介绍
开机未配对，
TX 与 RX 未连接
该发射器TX 与 RX 
连接成功
降噪开启
发射器静音开启
发射器TX充电中
发射器TX充满电
发射器TX低电
发射器TX升级中

手机接收器RX按键指引

手机版接收器 RX 指示灯说明

指示灯状态
TX1/TX2状态指示蓝灯
闪烁
TX1/TX2状态指示蓝灯
常亮
TX1/TX2状态指示绿灯
常亮
TX1/TX2状态指示红灯
常亮
TX1/TX2状态指示红灯
慢闪
TX1/TX2状态指示橙灯
慢闪

描述
开机未配对，TX 与 RX 
未连接
该发射器TX 与 RX 连接
成功
降噪开启

对应的发射器静音开启

对应的发射器TX 低电量

手机接收器RX 升级中

1.短按手机版 RX 降噪键，即可开启或关闭降噪，开启降噪
时 TX1/TX2 状态指示灯变绿。

2.手动配对：出厂前TX和RX已配对好，无需再重新配对 。如
需手动配对，将手机RX 连接手机，长按配对键6s，TX 在
关机状态下，长按TX 电源键6s,即可进行配对 。进入配对
模式后TX状态指示灯变为蓝灯快闪。

音量(麦克风增益指示灯)

电源/配对按键

USB Type -C接口

充电触点

相机RX充电/
电量指示灯

音量
(麦克风增益
调节旋钮)

单声道/立体
声滑动开关

3.5mm音频输出接口

TX1/TX2状态指示灯

安装背夹

发射器TX1

发射器TX2

充电盒
指示灯

发射器TX1 发射器TX2

接收器RX（苹果/安卓）

充电盒 充电盒
指示灯

充电盒

降噪配对按键

TX1状态指示灯

TX2状态指示灯

USB Type-C接口

*数量不同与SKU有关，以实际数量为准。
- 8 -- 7 - - 9 - - 10 - - 11 - - 16 - - 21 -- 20 -- 17 - - 18 - - 19 -- 15 -- 12 - - 13 - - 14 -

充
电

盒
指

示
灯

规格参数充电盒充电

将发射器TX或相机接收器RX放入充电盒内并打开充电盒时: 
自动检测发射器TX或相机RX是否为满电状态，如果不满电
则开始充电直至充满。开盖时充电盒指示灯亮起，5S后熄灭。
将产品放入充电盒内并关上盒盖时：产品进入关机状态并充
电，充满电后不再补充电量。

APP 下载
扫描官方二维码下载Maono Link APP ，或在应用市场、 苹
果 App S tore 中下载 Maono Link APP ,连接成功后可通
过APP轻松设置麦克风增益（音量）、降噪级别、人声美化、手
机外放开关，固件升级等更多智能设置。

*通过 APP 升级设备时，需将手机版RX连接手机或相机版
RX通过连接线连接手机，并同TX成功连接。

*通过APP升级时，手机RX Type-C充电接口不要外接充电
器。

*相机版需选购 USB Type-C to USB Type-C或USB 
Type-C to Lightning 连接线连接手机使用APP 。

重要安全注意事项
1.请仔细阅读本说明书，并遵守所有使用说明和条款，注意所
有注意事项。
2.可使用标准5V USB-C手机充电器为本产品充电，为避免产
品损 坏，请勿使用超过5V的充电器为本产品充电。为减少废旧
电子设备污染环境，包装不再配备额外的充电器。
3.不要掉落或撞击麦克风，会损坏麦克风拾音器，影响音质。
4.不要在水源，潮湿等环境下使用本产品，如户外雨天，或潮湿
的地下室，电池浸水后禁止使用。
5.不要将本产品暴露在液体飞溅，滴漏区域，也不要将装满液
体的器具放在本产品上。
6.不要在热源，高温等环境下使用本产品，如火源附近，阳光暴
晒区域，散热器，暖炉等设备旁边。
7.雷雨天气下请尽量不要使用麦克风，同时请拔掉USB充电
器，以免雷电高压击穿本产品电路。
8.外出或长时间不使用此产品时，请拔掉USB充电器，以免火
灾发生。
9.不要将本产品放置在强磁或强干扰设备附近，如线缆集中区
域， Wifi路由器，高压电源等附近，否则可能会产生异常噪声。
10.不要使用任何酸性/碱性或腐蚀性清洁剂清洁本产品，可能
会造成外观不可逆性的损伤。清洁本产品时，建议用清洁柔软
的布蘸清水轻轻擦拭机身。
11.请保护好USB充电线缆，以免被人踩踏，线缆缠绕扯断。
12.如果发现充电器或机身异常，如严重发热，异味等问题请立
即拔掉USB充电器，切断电源。
13.不要擅自拆解和修理机器，如若造成机器损坏或者火灾，
Maono将不会承担任何责任。

2.手机与相机接收器RX连接

手机版安装与连接说明
1.  将手机版接收器RX通过lightning /Type-C插头连接手机
自动开机 。

*温馨提示：如果出现录制的说话声音忽大忽小的情况，大多
数因麦克风佩戴位置所致，注意不要遮挡麦克风。在室外环
境可安装上防风毛套减少风声及气息引起的曝音。将TX按下
图嵌入防风毛套内，注意按TX后壳箭头朝上的方向安装（麦
克风网朝向）。

您可将磁吸片嵌入硅胶套里，TX吸于磁吸片上挂脖使用。

2. 将发射器从充电盒中取出，自动开机；或TX在关机状态下
长按电源键2秒开机，开机后TX与接收器(RX)将会自动连接，
蓝灯（原声模式）或绿灯（降噪模式）常亮后即可使用。

相机版安装与连接说明
1.相机与相机接收器RX连接
(1)通过背夹将接收器安装在相机热靴/冷靴接口上；
(2)通过 3.5mm TRS 转 TRS 线连接接收器的 3.5mm 音频

输出接口至相机 3.5 mm 音频输入接口；
(3)接收器输出音量设置为中间档位，适当调整相机录音音

量以保证最佳录音效果。

通过充电线给相机 RX 充电，充电中 RX 状态指
示灯红灯常亮，充电完成后变为绿灯常亮。

*可通过 USB Type-C to USB Type-C 连接线或 USB 
Type-C to Lightning 连接线连接手机。

RX (Lightning版) 
接入手机

RX (Type-C版) 
接入手机

通过RX为移动设备充电，支持边充边用。 产品安装与连接
充电线充电
将发射器TX通过磁吸充电线连接电源即可为TX充电,充电中 
TX状态指示红灯常亮，充电完成后变为绿灯常亮。

1.充电接口(USB-C)
通过 USB-C 接口给充电盒自身充电。
2. 电量指示灯
显示当前充电盒电量信息，详情见下表。

电量指示灯可用于显示充放电过程中的电量，指示灯
定义如下。
       表示 LED 灯在指示过程中常亮
       表示 LED 灯在指示过程中闪烁
       表示 LED 灯熄灭

LED
1 

LED
2 

LED
3 

LED
4 

电
量

指
示

(充
电

过
程

LED
依

次
闪

烁
)

LED
1 

LED
2 

LED
3 

LED
4 

电
量

指
示

(非
充

电
状

态
)

76~99%

51~75%

26~50%

≤
25%

76~100%

51~75%

26~50%

10~25%

<10%

充电盒自身充电
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名称 发射器 接收机-Lightning/Type-C

传输类型 2.4GHz数字 2.4GHz数字
 跳频技术 跳频技术

拾音方式 全指向型 

频率响应范围 20Hz-20KHz 

最大声压级 120dBSPL 

动态范围  93dB 

信噪比 >80dB 

灵敏度 -5dBFS at
 1000Hz 94dB  

最大无线 300米（视距） 300米（视距）
传输距离 100米（转动） 100米（转动） 

锂电池参数 3.8V
 97mAh 

续航时间 约9小时 

充电时间 约1.5小时 

工作环境温度 -10~50℃ -10~50℃

充电环境温度 0~45℃ 

尺寸 27*27*13mm 41*32*8mm

重量 9.0g 5.1g

名称 

传输类型 
 

拾音方式 

频率响应范围 

最大声压级 

动态范围  

信噪比 

灵敏度 
 

最大无线 
传输距离 

锂电池参数 
 

续航时间 

充电时间 

工作环境温度 

充电环境温度 

尺寸 

重量 

接收器（相机) 手机充电盒 相机充电盒

2.4GHz数字  
跳频技术   

300米（视距）
60米（转动）  

3.8V 3.8V 3.8V
145mAh 750mAh 1950mAh

约9小时 约充电2次 约充电2次

约1.5小时 约2小时 约2小时

-10~50℃ -10~50℃ -10~50℃

0~45℃ 0~45℃ 0~45℃

44*26*19mm 81*37*51mm 78*36*57mm

13.6g 79.6g 107.6g

保密等级：一般
较V1.0_20241107版本样品修改了修改了第6/9页文案

较V1.0_20241112版本样品修改了修改了封面和第

6/7/8/10/13页文案

型号：WM650
成品尺寸：70*88MM
材质：80g书写纸，骑马钉
工艺：四色印刷
版本号：V1.1-20241211

包
装
信
息

备
注
信
息

封底 封面

产品安装与连接
发射器安装说明
发射器可通过磁吸片吸附在衣领处，或通过磁吸背夹夹在衣
领处。

二、使用说明

➀➁

2014年,当创始人Alex在非洲工作时，随处可见地，有那么一群年
轻人在篝火旁赤着脚跳舞，还有一些人在一堆乱石周围打着手鼓,
艰苦的环境无法阻止他们对音乐的热情。 

年轻、活力、音乐、自然，这些词在他脑海中盘旋....... 

我们用什么方式可以获得幸福？我们如何建立一个让年轻一代喜
欢且可代表他们的品牌？ 
有一天，Alex问当地的居民，如何用他们自己的语言表达"愿景"，
他们的回答是 "Maono"（读音mao-no）。 
这就是maono作为公司名的来历，一个为未来而创建的公司，并相
信愿景驱动科技。“闪克”是maono品牌回归中国后，面向中国市场
的专属中文名。 

经过数年的不懈奋斗，目前全球已有超百万用户在使用我们的产
品。而今，maono闪克依旧如天真者一般保持着创立初期那份美好
的愿景，希望年轻人用美妙的声音去体验和创造幸福。致力于成为
全球互联网音频产品领先品牌，让声音体验更美好。并为这一愿景
持续努力，永不放弃。

使用教程与更多产品资讯，
请扫描二维码。

maono闪克视频号

型号 : WM650/WM650A

V1.1_20241211

最后条款：本手册中包含的信息和数据如有更改，恕不另行通知。

为提升用户体验和产品性能，我们将时常进行固件升级。产品状态显示和功能操作可
能随固件版本不同有细微变化。您可于https://www.maono.cn 下载最新的产品说明。

技术支持
邮箱：support@maono.com
官方网站：www.maono.cn

中国制造

Wave T5 AI智能领夹麦克风

使用手册


